
  المعامل الصناعية المعتمدة ومجال اعتماد كلاً منها
الهيئة العامة للرقابة على الـصادرات      ب تم إنشاء منظومة متميزة من معامل إختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية          

قياسية المـصرية    للمواصفات ال   وفقاً  المستوردة إحكام السيطرة على جودة وسلامة السلع الصناعية والهندسية       دف   والواردات
  . المعتمدة من هيئة المواصفات والجودةالمواصفات القياسية العالميةأو

مينـاء الإسـكندرية ومينـاء      ،   معمل ٣٤مطار القاهرة الجوى ويضم عدد       (بالمنافذ المختلفة الصناعية  وتنتشر المعامل   
مينـاء الأدبيـة    ،   معامـل  ٥يضم عـدد    ميناء دمياط و  ،   معامل ٨ميناء بورسعيد ويضم عدد     ،   معمل ١٦الدخيلة ويضم عدد    

معامـل  ،  فحص قطع غيار المركبات والمعـدات     لمعامل  (وتنقسم هذه المعامل إلى أربعة أقسام       ،  ) معمل ٣بالسويس ويضم عدد    
  ). الصناعيةفحص المتنوعاتلمعامل ، فحص الكيماويات والحراريات ومواد البناءلمعامل ، فحص السلع الكهربائيةل

هم من الغـش    تياملح المستوردين و  لتلبية احتياجات قدم خدمة ذات مستوى  عالى من الجودة         تناعية  المعامل الص جميع  
 علـى   رصبالحالمعامل   جميع   التزاموذلك ب التجارى او استيراد سلع غير مطابقة لشروط التعاقد اوالمواصفات الاقليمية والعالمية            

بالـشروط  (والخاصـة   IEC \ ISO 17025/2005 قياسية العالميةال الجودة فنظام العمل بالمعامل يفى بمتطلبات المواصفة
  ).الممارسة الجيدة للمعاملب(والخاصة  GLPبالاضافة الى ) العامة لكفاءة أداء معامل الإختبار والمعايرة

 ـ                صناعية ونتيجة لحرص الهيئة على الجودة أولت الإدارة المركزية لمعامل السلع الصناعية أكبر إهتمام لإعتماد المعامل ال
 وبالفعل فقد تم الحصول على الاعتماد الدولى لعـدد سـبعة   IEC \ ISO 17025/2005 القياسية العالمية المواصفةطبقاً 

معامل صناعية بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد، وجارى حالياً الانتهاء من اعداد عدد ثمانية معامل صناعية للاعتمـاد الـدولى                  
  . بعد ذلك اعتماد باقى المعامل الصناعية بالكاملبالقاهرة والاسكندرية، وستتولى

  : المعتمدة هىالمعامل الصناعيةو
  بمطار القاهرة طن٦٠معمل الشد  .١

المكتـب الـوطنى      من دولىالعتماد   حاصل على الا   عملالم
التـابع للمجلـس الـوطنى      ) ILAC -موام   (لإعتماد المعامل 

انتـهت فى    ولمدة أربع سنوات     ٢٠٠٤للاعتماد وذلك منذ أبريل     
 اعتماد المعمل دوليـاً مـن        تقييم ، وبالفعل تم اعادة   ٢٠٠٨أبريل  

مركـز  بدعم مالى من  وذلك ٢٠٠٨فى أبريل ) ILAC -موام  (
  .IMCتحديث الصناعة 

 ٥٠٠مـن   (إجراء اختبار الشد للمعادن     والمعمل معتمد فى    
والتعريف بالخواص الميكانيكية التى يمكن تعيينها      ) طن٤٥كجم حتى   

  :ختبارات للأصناف التاليةمن الإ
  . مم٣ الى ٠ر ١ذات تخانة من )  مسطحات – شرائط –الواح ( المنتجات الدقيقة   -أ 
  . مم٤أسلاك وقضبان و قطاعات ذات قطر أو تخانة اقل من   -ب 
  . مم٣ألواح ومسطحات ذات تخانة مساوية أو أكبر من   -ج 
  . مم٤ أسلاك وقضبان من قطاعات ذات أقطار أو تخانة تساوى أو أكبر من  -د 
   .المواسير  -ه 

   )٢٠٠١ لسنة ٧٦إختبار الشد للمعادن رقم (وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية 
  
  



  بمطار القاهرةالبطارياتمعمل  .٢
منذ فبراير   إيجاك   - الس الوطنى للإعتماد  من  عتماد   حاصل على الا   عملالم
  المتابعة الثانيـة   زيارة، ثم   ٢٠٠٦الأولى بتاريخ سبتمبر    زيارة المتابعة    وتمت   ٢٠٠٦

  .٢٠٠٧بتاريخ أبريل 
  :إجراء الاختبارات الآتية والمعمل معتمد فى

بطاريـات  (السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحمضية القابلة للشحن        اختبار    -أ 
  ٢٠٠٥  لسنة٢١لمواصفة القياسية المصرية رقم طبقاً ل) السيارات

لقابلة للشحن المغلقة طبقاً    السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحمضية ا     اختبار    -ب 
  ٢٠٠٥  لسنة٧٥لمواصفة القياسية المصرية رقم ل

المغلقـة  (السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحمضية القابلة للـشحن         اختبار    -ج 
 IEC 896-21-2004 رقم العالميةلمواصفة القياسية طبقاً ل) الصناعية

 رقـم   العالميـة  القياسية   لمواصفةالسعة الكهربية للخلايا القلوية طبقاً ل     اختبار    -د 
IEC 60623-2001 

لمواصـفة  التفريغ للبطاريات الجافة الابتدائية والخلايا المولـدة طبقـاً ل         اختبار    -ه 
 ٢٠٠٦  لسنة٢٩القياسية المصرية رقم 

السعة الكهربية للبطاريات الجافة الابتدائية احادية الخليـة اسـطوانية          اختبار     -و 
  لـسنة  ٤٦٢٣ة القياسية المصرية رقم     لمواصفالشكل التى يعاد شحنها طبقاً ل     

٢٠٠٥  
لمواصـفة  السعة الكهربية للخلايا الحمضية والبطاريات الصناعية طبقاً ل       اختبار    -ز  

 IEC 60254-2006 رقم العالميةالقياسية 

  
 الدخيلةيناء معمل الكوالين بم .٣

  الالمانيـة  DAP  مندولىالعتماد  حاصل على الاعملالم
بتاريخ وذلك   إيجاك   -  الوطنى للإعتماد  الس والاعتماد المحلى من  

 ٢٠٠٦الأولى بتاريخ ديـسمبر     زيارة المتابعة    وتمت   ٢٠٠٦يونيو  
  .IMCمركز تحديث الصناعة بدعم مالى من وذلك 

علـى  ) مـوام  (المكتب الوطنى لإعتمـاد المعامـل     بحصول  
المكتـب   تم نحويل أوراق المعمل الى       ILAC الإعتراف الدولى من  

 ـوبالفعل  ) ILAC -موام   (المعاملالوطنى لإعتماد     زيـارة   تتم
  . وفى انتظار شهادة الأعتماد الدولى٢٠٠٨أغسطس التقييم فى 

  :إجراء الاختبارات الآتية والمعمل معتمد فى
 للمواصـفة القياسـية المـصرية      طبقاً   الاختبارات الميكانيكية لكوالين الابواب     -أ 

 ٢٠٠٦ لسنة ٥٤٥٤
 لـسنة   ١٠١٨ للمواصفة القياسية المصرية  اً  طبق اختبار كوالين الاثاث الخشبية     -ب 

١٩٧١  



  الدخيلةيناء بممعامل الإطارات والجنوط  .٤
  ٢٠٠٧بتاريخ ديسمبر  إيجاك - الس الوطنى للإعتمادمن عتماد  حاصل على الاعملالم

  :إجراء الاختبارات الآتية والمعمل معتمد فى
 للمواصفة القياسية المـصرية   طبقاً   اختبارات السرعة العالية للاطارات الملاكى      -أ 

ــسنة ٢-٣٥٩٠ ــيةوا & ٢٠٠٦ ل ــفة القياس ــة لمواص  ISO الدولي
10191/1995 

طبقـاً   اختبار الاختراق للاطارات الملاكى والنصف نقل والنقـل والاتـوبيس           -ب 
 لمواصفة القياسـية وا & JIS D 4230/1998ة اليابانية للمواصفة القياسي

 ISO الدوليـة  لقياسـية لمواصـفة ا وا & ٢٠٠٧ لـسنة  ٦٠٦٤ المصرية
10231/2003 

 للمواصفة القياسية المصرية   طبقاً   اختبار فصل الدثرة للاطارات التيوبلس الملاكى       -ج 
 لـسنة   ٢-٣٥٩٠ المصرية لمواصفة القياسية وا & ٢٠٠٥ لسنة   ١-٣٠٩٠
٢٠٠٦ 

 ISO 7141/1995الدولية  ةللمواصفة القياسي طبقاً اختبار الصدم للجنوط  -د 
 JIS 4103-9/1998 اليابانية ةالقياسي لمواصفةوا& 

 ISOالدوليـة   ةللمواصـفة القياسـي  طبقاً  اختبار الكلال الركنى للجنوط  -ه 
3006/2005  

  
  
  

  الدخيلةيناء بممعمل الصوتيات والمرئيات  .٥
  ٢٠٠٧بتاريخ ديسمبر  إيجاك - الس الوطنى للإعتمادمن عتماد  حاصل على الاعملالم

  :الآتيةإجراء الاختبارات  والمعمل معتمد فى
للمواصفة القياسية   طبقاً   اختبارات قدرة الخرج ودوائر تنظيم الجهد للتليفزيون        -أ 

 ١٩٩٤ لسنة ١٥٢٧ المصرية
 EN الدوليـة  للمواصفة القياسـية  طبقاً السعة لمكثفات بدء الحركةاختبار   -ب 

60252/1994 
 للمواصـفة القياسـية المـصرية     طبقاً   قدرة الخرج للكاسيت والراديو كاسيت      -ج 

 ١٩٩٢سنة  ل٢١٣٩
  
  
  
  
  
  
  



  
  الدخيلةيناء بممعمل الغزل والنسيج  .٦

  ٢٠٠٧بتاريخ ديسمبر  إيجاك - الس الوطنى للإعتمادمن عتماد  حاصل على الاعملالم
  :إجراء الاختبارات الآتية والمعمل معتمد فى

  والبطاطين الصوف والباطين الصناعيةاختبارات الشد للجوت بجميع انواعه  -أ 
 ة الصلاةلسجاد الوبرة ر سمكاختبار تقدي  -ب 

 JIS D 4103/1998 & ISO(  الدوليـة  القياسـية ات للمواصـف وذلك طبقاً
 لـسنة   ١٥٠٦ & ٢٠٠٣ لسنة   ٦٤٣(والمواصفات القياسية المصرية    ) 3894/2005

 ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٤٦٥ & ٢٠٠١ لسنة   ٦٨٢ & ١٩٩٣ لسنة   ١٦٠٣ & ١٩٨١
  ).٢٠٠٥ لسنة ٢٤٤١& 

  
  
  

  معمل الأحذية والجلود ببورسعيد .٧
بتـاريخ   إيجاك   - الس الوطنى للإعتماد  من  عتماد   حاصل على الا   عملالم
  ٢٠٠٧ديسمبر 

  : إجراء الاختبارات الآتيةوالمعمل معتمد فى
 طبقـاً   اختبار ثبات الصبغة للحك الجاف والرطب لوجه الحذاء النسيج          -أ 

  ٢٠٠١  لسنة١٢٢لمواصفة القياسية المصرية رقم ل
 لمواصـفة القياسـية   طبقاً ل ) صناعي-يطبيع(اختبار قياس سمك الجلد       -ب 

 ISO 2589/2002الدولية 
 – PVC –PU – TR – R( اختبار الكثافة للنعـل الـصناعي     -ج 

EVA ( الدوليةلمواصفة القياسيةطبقاً ل   ISO 2781/1988 
 Sport shoes: 30000( لــ  اختبار مقاومـة الجلـد للـثني     -د 

flexure without cracking & Foot wear: 20000 
flexure without cracking( 

  
  : الجارى إعتمادها فهىالمعامل الصناعيةأما 

 تم الانتهاء من اعداد عدد ثمانية معامل بالقاهرة والاسـكندرية للاعتمـاد      IMCبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة      
  :ى وه) ILAC -موام  (المعامل وفى انتظار زيار التقييم من المكتب الوطنى لاعتماد المعامل الدولى

 . بالقاهرةمعمل اختبار قواطع التيار .١
 عدم الفصل الحـراري    و الفصل الحراري إختبارى  إجراء  : وذلك فى مجال  

على قواطع التيار المخصصة للأغراض المترلية وهـذا طبقـاً للمواصـفة            
    IEC 60898-1/2003  القياسية الدولية

  



  
 . بالقاهرةمعمل الاختبارات الضوئية .٢

 : لاختبارات الآتيةاإجراء وذلك فى مجال 
أختبار العمر الافتراضـى للمـصابيح الكهربيـة ذات فتيلـة             -أ 

طبقـاً  ) GLS(التنجستين المتوهجة لخدمـة الانـارة العامـة         
    .٢٠٠٥ لسنة ٢٧للمواصفة القياسية المصرية 

أختبار عزم اللى للقاعـدة للمـصابيح الكهربيـة ذات فتيلـة              -ب 
لاغراض الانارة العامة   التنجستين للاستخدام المترلى وما يشاها      

)GLS ( ٢٠٠٦ لسنة ٥٠٤٨طبقاً للمواصفة القياسية المصرية  
  
  
 . بالقاهرةمعمل اختبار القوابس والمقابس .٣

إجراء اختبار الاداء لجميع المفاتيح المخصصة للاغراض       : وذلك فى مجال  
المتزلية وما يماثلها من تركيبات كهربائية  ثابتة سواء داخـل المبـانى او              

  ٢٠٠٥ لسنة ٤٣٨طبقاً للمواصفة القياسية المصرية  اخارجه
  
  
  
  
 
 . للمركبات بالقاهرةمعمل اختبار ممتص الصدمات .٤

 إجراء اختبار الأداء لجميع اجهزة امتصاص الـصدمات        : وذلك فى مجال  
طبقاً للبيانات الفنية الواردة من المصنع للمساعد        للمركبات) المساعدين(

  JASO C611/1993ة والمواصفة القياسية الياباني
  
  
  
  
 .بالاسكندرية  كجم٥٠٠معمل اختبارات الشد  .٥

اختبارات الشد بمنطقة اللحام للانابييب الداخلية      إجراء  : وذلك فى مجال  
 القياسية المصرية  طبقاً للمواصفات    للسيارات والموتوسيكل والدراجات  

 وطبقـاً للمواصـفة    &٢٠٠٧ لسنة ٤١٢ & ٢٠٠٦ لسنة  ٣٢٩٧
وطبقاً للمواصفة & للسيارات JIS 6251/2004  انيةالقياسية الياب

  للدراجات JIS 6367/1995  القياسية اليابانية
  



  
 
 .بالاسكندرية  طن٢٠معمل اختبارات الشد  .٦

طبقـاً   للاستانلستيلاختبارات الشد والاستطالة    إجراء  : وذلك فى مجال  
  ASTM A370/2008  الأمريكيةالقياسية للمواصفة

  
 
  
  
  
 .بالاسكندرية المحابسمعمل اختبار  .٧

 طبقاً  اختبار التسريب للمحابس والحنفيات البلية    إجراء  : وذلك فى مجال  
لمواصـفة   وا &JIS B2061/1991القياسية اليابانيـة  للمواصفة 

   DIN 3357/1989  الالمانيةالقياسية
  
  
  
 
 . بالاسكندريةمعمل اختبار الطلمبات .٨

ريب لجميـع انـواع     اختبارات الاداء والتـس   إجراء  : وذلك فى مجال  
طبقاً للمواصفة القياسية المصرية    دقيقة  /  لتر ٣٠٠الطلمبات حتى تدفق    

  ٢٠٠٢ لسنة ٤١٠٤
  
  

  


